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HADICE IV.
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Polyesterová športová hadica modernej konštrukcie s tenkostennou  vložkou EPDM.
Použiteľná pre teploty od -30°C do +50°C, krátkodobo aj do +80°C.

Hadica tohoto typu je vyvinutá špeciálne pre hasičský šport.

Polyesterová športová hadica modernej konštrukcie s tenkostennou  vložkou EPDM.
Použiteľná pre teploty od -30°C do +50°C, krátkodobo aj do +80°C.

Hadica tohoto typu je vyvinutá špeciálne pre hasičský šport. Hadica je vhodná k použitiu
v profesionálnych aj dobrovoľných hasičských zboroch. Medzi prednosti hadice patrí zdokonalená priadza,

ktorá zvyšuje odolnosť voči oderu a špeciálna vložka EPDM, pre ideálny prietok vody.
Farba je oranžová - v signálnom prevedení.

Polyesterová športová hadica modernej konštrukcie s tenkostennou  vložkou EPDM.
Použiteľná pre teploty od -30°C do +50°C, krátkodobo aj do +80°C.

Hadica tohoto typu je vyvinutá špeciálne pre hasičský šport. Hadica je vhodná k použitiu
v profesionálnych aj dobrovoľných hasičských zboroch.

Polyesterová športová hadica modernej konštrukcie s tenkostennou  vložkou EPDM.
Použiteľná pre teploty od -30°C do +50°C, krátkodobo aj do +80°C.

Hadica tohoto typu je vyvinutá špeciálne pre hasičský šport. Hadica je vhodná k použitiu
v profesionálnych aj dobrovoľných hasičských zboroch.
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SAVICE

SAVICE sú hadice vyrábané koextrúziou tvrdého a mäk eného PVC.č

Sú to mnohoú elové flexibilné hadice, ktorých konštrukcia zabezpe uje vysokú ohybnos
a odolnos vo i dynamickému namáhaniu.

Špeciálne zloženie materiálov dodáva výrobkom odolnos vo i mnohým chemikáliám, ÚV žiareniu
a poveternostným  vplyvom, odolnos ropným produktom, zdravotnú nezávadnos , antistatiku a odolnos
vo i dynamickému namáhaniu.
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Farba:

Pracovná teplota:

Charakteristika:

Použitie:

Netransparentná modrá, zelená, tehlovo ervená s bielou špirálou

-10°C + 60°C

Hadica vyrobená z mäk eného PVC, vystužená protinárazovou špirálou z tvrdého PVC.
Vnútorný povrch hadice je hladký, vonkajší je jemne zvlnený. Hadica je flexibilná, odolná vo i borteniu,
odieraniu, atmosf rickým vplyvom a viacerým chemikáli m.

Nasávanie a preprava vody, bahna, piesku, drevných pilín a mnoho alších kašovitých materiálov.
Hadica je využívaná hlavne v po nohospodárstve, banskom priemysle, ahkom priemysle,
istiace stanice a kanalizácie,  pri saní a výtlaku z nádrží a tankerov, fekálnych vozov a v lodnom priemysle.
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Najpoužívanejšie spojky:

Fekál
Závit

Din

Matador savice sú  určené do náro čného terénu,
odolné voči oderu. Vďaka dvojitému opletu drôtom sú
ohybnejšie a práca s nimi je jednoduchšia.




