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Penova upchavka

Protipoziama pena Intumex FS1 je predovsetkym vyborna na utesnenie Skar, lineamych spojov, réznych otvoroy,
zarubni dveri a pod. Je vhodné ju kombinovat so stierkou Intumex CSP.

PouZitie a vyhody
e rychla aplikacia
e vhodna pre kable (v obmedzenej miere)

s utesnenie aj prazdnych prechodiek

e utesnenie Skar

Utesnenie manzZetami

Manzety Intumex st uréené na poZiame utesnenie prestupov plastovych rur cez poZiame steny a stropy. Na
utesnenie sa pouzivaju manzety Infumex RS 10/60 RS 10/30, RS 2 a UniCollar. Aplikuji sa dvoma spésobmi - ako
nasadena manZeta a vstavana manzeta. Prestupy cez steny sa utesriuju jednostranne alebo obojstranne,
prestupy cez strop sa utesriuji iba odspodu. Manzety st vhodné ako pre masivne steny (betén, tehla, pérobeton),
tak i pre sendvi¢ové konstrukcie (sadrokartén, Promatect). Systém Intumex RS je kombinovatelny so mékkou
upchévkou. Skaru medzi plastovou rirou a otvorom je z dévodu plynotesnosti mozné utesnit jednym z tmelov
Intumex MA,MG, S.

Poutzitie a vyhody
e  vysoka poZiama odolnost’
e rychla a jednoducha montaz

» rozmery manZziet st prispésobené vonkajSiemu priemeru
najpouzivanejsich rar

e moznost samostatneho pouzitia Intumex L Intumex RS 10
e neobsahuje organické rozpustadla

e pre vsetky bezné druhy plastovych rar PVC, PP, PE, ABS atd.

e odolava vode a klimatickym vplyvom

e priemer 50 - 200 mm

Vankusova upchavka

Upchéavka Intumex PS je uréena na pozZiarne utesnenie prestupov kablov a rdr cez poZiame steny a stropy. Pre
utesnenie sa pouZivaju pozZiame tesniace vankuse Intumex PS 750 a PS 300, ktoré sa navzajom liSia svojou
Sirkou a hrubkou, ale maju jednotna dizku 340 mm.
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Poutzitie a vyhody
e elasticke vankise

e bezprasnost

e mozZnost viacnasobného pouZitia

7y -
Intumex PS

e jednoducha montaz
e odolnost proti trhlinam a dilatacnym posunom

e odolnost proti vode a poveternostnym vplyvom (svetlo, mraz, vihkost, UV Ziarenie a pod)
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Protipoziarny systém k ochrane ocel'ovych konstrukcii naterom napeniujticej hmoty k zvyseniu poZiarnej
odolnosti.

Protipoziarny nater ocelovej konstrukcie protipozZiarnou farbou Polylack A
604

Od teploty +500 °C kleséa nosnost ocele. Nosniky stracaji svoju pevnost, stavba sa méze poskodit alebo i zrtit.
Nase naterové farby pri teplote 180 — 200 °C sa napenia a tato pena zabrani kritickému prehriatiu ocele. Tymto
spbésobom dosiahneme az 90 minatovu poZiarnu odolnost.

Struktira systému:

1. kryci nater

2. protipoZiarny nater
Polylack A 604

3. zakladny néater

pouZitie pre nosné aj nenosné ocelové konstrukcie réznych profilov
hrubka nateru je zévisla od poZadovanej poZiarnej odolnosti

farba nateru biela s mozZnostou aplikacie vrchného krycieho nateru podfa odtieria RAL
aplikaciu prevadzame naterom alebo striekanim na upraveny podklad

ProtipoZiarny systém k ochrane drevenych konstrukcii naterom naperiujticej hmoty k zvysSeniu poZiarnej
odolnosti

e pouZitie pre nosné aj nenosné drevené konstrukcie réznych profilov

» druhy prevedenia nateru:

o - transparentny (mozZnost aplikacie vrchného krycieho laku matného alebo lesklého

o - Sedobiely (moznost vrchného nateru podla odtieria RAL




Poziarne uzavery

Nasa spolocnost dodéva protipoziarne dvere drevené, ocelové, presklené a to v prevedeni do typovej, obloZkovej
aj Specialnej zarubne.

Protipoziarne dvere drevené EW, EI 30, 45 D3

e povrchy dveri: lamino, dyha

Strukttra: buk, dub, jelSa, Ceresria, biela

prevedenie typovych rozmerov:
o jednokridlové 600 — 1100/ 1970 mm
o dvojkridlové 1250 — 1800/ 1970 mm

mozZnost dymotesnej a zvukovotesnej Upravy

prevedenie:
o plné hladké
o kazetové

o presklené

Protipoziarne dvere ocelové EW, El 30 — 90 D1

® povrchy dveri v zakladnom natere, syntetickom natere,
praskovej vypalovacej farbe podla odtieria RAL

e prevedenie typovych rozmerov:
o jednokridlové 600 — 1100/ 1970 mm
o dvojkridlové 1250 — 1800/ 1970 mm
o  atypického rozmeru

o mozZnost dymotesnej a zvukovotesnej upravy

ProtipozZiarne dvere presklené
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e presklenie drétosklom alebo ¢éirim protipoZiarnym sklom

o velkost zasklenia v prevedeni 1/3, 2/3, 3/3

ProtipozZiarne steny

e prevedenie protipoZiarnych stien drevenych, ocelovych,
presklenych alebo plnych dodavame na zaklade poZiadaviek
zakaznika

Revizne protipoziarne dvierka

e prevedenie: drevené, ocelové
e umiestnené vo zvislej alebo vodorovnej konstrukcii
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