


Ventil Gulovy

°

Tesnenie

Prudnica
kombinovana

D 25 0,5 0400150 | | D25 | Univerzalne | 04 00 123 D 25 04 00 080
C 52 1,3 04 00 151 C 52 | Univerzalne | 04 00 125 C 52 04 00 081
B 75 2,6 04 00 152 B 75 | Univerzalne | 04 00 128 Pouzite: Hydrantové
A 110 11,0 | 0400153 | | C25 | Tlakové | 0400 126

Oporny obluk Pradnica vodna Pradnica vodna

C 52

1,5

04 00 154

B75

1,8

04 00 155

Kanalovy krtko

)

P oy

C 52

1,38

04 02 231

C 52

04 02 233

B75

2,3

04 02 232

B75

04 02 234

Prudnica Turbosupon P

<

Pridnica PW 52

C 52

1,6

04 00 107

C 52

04 02 235

C 52

1,7

04 00 086

priemer 100mm, 0,5 Mpa=320L/min

0-500 L/min, 110°, dostrek 35m

0-200L/min, 60°,dostrek 34
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Pridnica Turbo

Prudnica na t'azku penu

D 25 1.8 100 L/min 110° 04 00 083
C 52 1,9 200 L/min 110° 04 00 084

Prudnica TurboSupon

C 52 2,0 0-500 L/min 110° 04 00 085
Nastavec 0,33 tazka pena 04 00 085i

Pradnica Vysokotlakova HDP1 PN40

HDP1 2,3 150 L/min G1 04 02 236
HDP1 2,3 200 L/min G1 04 02 237
HDP1 23 150 L/min | M30x1,5 | 04 02 238
HDP1 23 200 L/min | M30x1,5 | 04 02 239

Prudnica Vysokotlakova HD PN40

=0
M

HD PN40 2,2 Regulacia G1 04 02 240
Pri 6 Bar 40-80-130 L/min  Pri 40 Bar 100-200-330 L/min

S2 1,9 200 L/min C52 04 02 241
S2+uzaver| 2,7 200 L/min C52 04 00 242
S4 3,7 400 L/min C52 04 02 243
S4+uzaver| 4,4 400 L/min C52 04 00 244
S8 3,7 800 L/min B75 04 02 245
S8+uzaver| 4,5 800 L/min B75 04 00 246

Prudnica na stredni penu

M2 3,5 200 L/min C52 04 02 247
M2,uzaver| 4,3 200 L/min C52 04 00 248
M4 4,5 400 L/min C52 04 02 249
M4,uzaver 55 400 L/min C52 04 00 250
M8 5,81 800 L/min B75 04 02 251
M8,uzaver, 6,54 800 L/min B75 04 00 252

Prudnica na strednu a t'azka penu

4

.

S2/M2 53 200 L/min C52 04 02 253
S4 /M4 4,3 400 L/min C52 04 00 254






