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Drenazne ¢erpadio EMPH 50

max. sacia vyska:

vytlacna vyska:
prepravny objem:
priemer sacieho/

vystupného hrdla:

typ motora:

obsah:

max. vykon motora:

spotreba:
objem nadrze:
hmotnost:
PrisluSenstvo:

Drenazne cerpadio EMPH 80

max. sacia vyska:

vytlaCna vyska:
prepravny objem:
priemer sacieho/

vystupného hrdla:

typ motora:

obsah:

max. vykon motora:

spotreba:
objem nadrze:
hmotnost’
Prislusenstvo:

Tlakové cerpadlo EMPH 15-10

max. sacia vyska:

vytlaCna vyska:

prepravny objem:

priemer sacieho/

vystupného hrdla:

typ motora:

obsah:

max. vykon motora:

spotreba:
objem nadrze:
hmotnost’
Prislusenstvo:

8mmax.
28mmax.
6001/min

2"/2" (50mm)

benzinovy,

Stvortaktny jednovalec s OHV rozvodom,
163ccm, Startovanie rucéné

4,0kW (5,5HP)/4000/min

1,2-1,5l/h (v zavislosti od zatazenia)

3,6l rozmery (v x § x d): 40 x 39 x 47cm
24kg

plastové adaptéry, kfu¢ na sviecku

7mmax.
28mmax.
1100l/min

3"/3" (80mm)

benzinovy

Stvortaktny jednovalec s OHV rozvodom
208ccm, Startovanie ruéné

4,8kW (6,5HP)/4000/min

1,2-1,5l/h (v zavislosti od zatazZenia)
3,6l rozmery (v x § x d): 40 x 39 x 47cm
28kg

plastové adaptéry, kf'u¢ na sviecku,

8mmax.
60mmax.
3001/min

1,5"/1x1,5"(38mm) a 2x1" (25mm)
benzinovy,

Stvortaktny jednovalec s OHV rozvodom
208ccm, Startovanie ruéné

4,8kW (6,5HP)/4000/min

1,2-1,5l/h (v zavislosti od zatazenia)

3,6l rozmery (v x § x d): 40 x 39 x 47cm
42kg

plastové adaptéry, kf'u¢ na sviecku




Mol zéhiniiné Lorpada Cwobe | wxw | was
- uréené na zalievanie zahonov, zelenych pléch,

- pre zahradkérov a na iné hobby pouZitie. Typ Eerpadia vodhd e

max. prietok (I/min.) 140 240
max. sacia hibka (m) 8 8
max. celkovy vytlak (m) 36 40

wx1o © saci vjstup hrdla 1 15"

= model / typ motora GX 25T, 1-valec, 4-takt, OHC GXH 50, 1-valec, 4-takt, OHV

vykon (kW) / ot. za min.** 0.72/7000 1.6/7000
chladenie vzduchom vzduchom
zapalovanie tranzistorové tranzistorové
spotreba paliva (Ifhod.)* 05 0,84
objem nadrze (1) 047 Q77
dlzka x Sirka x vyika (mm) 325x 220 x 300 325x275x%375
hmotnost bez napini (kg) 6,1 9
* Uvedend spatreba je orentalnd. Skutodnd spatreba paliva 2dvisi od konkrétmych prevadzkowich podmienck
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T T N T Standardné vodné cerpadia
Typ Zerpadla vodné vodné - uréené na precerpévanie velkych objemov vody,
max. prietok (I/min.) 600 1100 vhodné na odvodniovanie a odéerpavanie,
max. sacia hibka (m) 8 8 zavlaZovanie a rozne umyvacie prace.
max. celkovy vytlak (m) 32 28
saci vystup hrdla re? =
model / typ motora GX 120T, 1-valec, 4-takt, OHV GX 160T, 1-valec, 4-takt, OHV
vykon (kW) / ot. za min.** 26/3 600 36/3600
chladenie vzduchom vzduchom
zapalovanie tranzistorové tranzistorové
spotreba paliva (I/hod.]* 1 1.5
objem nadrie (1) 19 36
dlika x Sirka x vjika (mm) 455 x 365 x 420 510x 385 x 455
hmotnost bez naplni (kg) 21 27
* Unvedend spotreba je odentadnd Skutodnd spotreba paliva zdvisi od konkrétnych prevadrogch podmienck
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Kalové cerpadla

- robustna konstrukcia obezného
kolesa umoznuje precerpavanie
suspenzie kvapaliny a pevnych
castic az do velkosti 25 mm,

- na odcerpavanie stavebnych
vykopov a zump, vyborny
pomocnik pri likvidacii povodni.

Typ cerpadia kalové

max. prietok (I/min.} 710

max. sacia hlbka (m) 8

max. celkovy vytlak (m) 30

saci vystup hrdla o

mode! / typ motora GX 160, 1-valec, 4-takt, OHV
vykon (kW) / ot. za min.** 36/3600
chladenie vzduchom
zapalovanie tranzistorové
spotreba paliva (I/hod.)* 17

objem nadrze (1) 31

dizka x Sirka x vjika (mm) 620 x 460 x 465
hmotnost bez napini (kg) 47

* Uvedenad spotreba je onentatna. Skutodnid spotreba paliva zavisi od konkrétnych prevadzkovych podmienok,

30t ZMEFany
a mide menit pod

Konstrukcia kalovych éerpadiel umozniuje fahké rozobratie éerpadlovej éastia
bezproblémové vyéistenie. Pravidelnd starostlivost vyrazne predliuje Zivotnost’

cerpadia.

Specialne éerpadlo WMP 20

- z nekorodujliceho materialu
odolného proti kyseline,

- uréené na precerpavanie slanej
vody, vybranych chemikalii
a cistiacich prostriedkov.

Typ erpadia Zpecidlne
max. prietok (I/min.) 833

max. sacia hibka (m) 8

max. celkovy vytlak (m) 32

saci vystup hrdla 2
model / typ motora GX 160, 1-valec, 4-takt, OHV
vykon (kW) / ot. za min.** 3,6/3600
chladenie vzduchom
zapalovanie tranzistorové
spotreba paliva (I/hod.)* 16
objem nédrie (1) 31
diika x girka x vyka (mm) 520 x 400 x 450
hmotnost bez naplni (kg) 25,5

* Uvedend spotreba je arien

3
GX 240, 1-valec, 4-takt, OHV
53/3600
vzduchom
tranzistorove
26
53
660 x495x% 515
60

Skutadnd spotreba paliva zdvisi od konkrétnych peevad.

doddvané prislusenstvo
ku kalovym cerpadidm.

o
GX 160, 1-valec, 4-takt, OHV
3.6/3600
vzduchom
tranzistorové
16
a
435 375 x 400
235

WT 40XK2
kalové
1640
8
26
&

GX 340, 1-valec, 4-takt, OHV
7.1/3600
vzduchom

tranzistorové
4
61
735x 535 x 565
78

jte hodnoty médu odlidovat

tlakové
500
B
50
7
GX 160, 1-valec, 4-takt, OHV
3,6/3 600
vzduchom
tranzistorove
16
31
520 x 400 x 450
27

d 1&jto hodnoty médu odiioval






