


Prenosna motorova striekacka
VC82ASE

Motor
746¢cem Tohatsu 2 valcovy, vodou chladeny motor

Vykon
55PS (40.5kW)

Vykon €erpadla
2050 |/ min. pri 0.6MPa
1800 | / min. pri 0.8MPa
1500 I/ min. pri 1.0MPa

Hmotnost’
~< 94kg
—
m Typ 2-valcovy, vodou chladeny motor
LIJ Vrtanie&zdvih 78mm x 78mm
>O Obsah 746ccm
Nominalny vykon 55PS/ 40.5 kW
Palivova nadrz 18 litrov
Max merna spotreba | 20I/h
Zapalovanie Zotrvaénikové magneto (C.D.l. systém)
Startovanie automatické a ru¢né
Mazanie oddelené (Auto mixing)
Sytic¢ automaticky
Osvetlenie 12V-35W
Akumulator 12V-16Ah/5h
Jednostupriové, odstredivé, vysokotlaké lopatkové
Typ: &erpadlo
Vystup: 2x oto¢né 90° B75 gulové ventily
Saci hrdlo: 1x110 mm
Sanie: Vysoko funkéna rotacna vakuova vyveva
2050 I/min. pri 0.6 Mpa
1800 I/min. pri 0.8 MPa
1500 I/min. pri 1.0 MPa
Dizka: 742mm
Sirka: 682mm
Vyska: 760mm
94kg
7.5m
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Motor
746cem Tohatsu 2 valcovy, vodou chladeny motor

Vykon

55PS (40.5kW)

Vykon ¢erpadla

2050 1/ min. pri 0.6MPa
1800 | / min. pri 0.8MPa
1500 | / min. pri 1.0MPa

Hmotnost’

94kg

Typ 2-valcovy, vodou chladeny motor
Vitanie&zdvih 78mm x 78mm
Obsah 746ccm
Nominalny vykon 55PS/ 40.5 kW
Palivova nadrz 18 litrov
—— Max merna spotreba | 20I/h
Zapalovanie Zotrvaénikové magneto (C.D.l. systém)
Startovanie automatické a ruéné
Mazanie oddelené (Auto mixing)
Syti¢ automaticky
Osvetlenie 12V-35W
Akumulator 12V-16Ah/5h
Jednostupiiové, odstredivé, vysokotlaké lopatkoveé
Typ: Cerpadlo
Cerpadio: - = :
Vystup: 2x otoéné 90° B75 gulové ventily
Saci hrdlo: 1x 110 mm
Sanie: Plne automaticka rotatna vakuova vyveva
Vykon éerpadila

(pri sacej vyske:3m)

2050 I/min. pri 0.6 Mpa
1800 I/min. pri 0.8 MPa
1500 I/min. pri 1.0 MPa

Dizka: 742mm
Rozmery: Sirka: 682mm
Vyska: 760mm
Hmotnost" 94kg
Max. sacia vyska: 7.5m
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Agregat EP 16/8-1 LDW2204 je ureny pre Vyhody: ,
zastavbu do privesu alebo vozidla a pre stabilna  * zariadenie méze pracovat
indtalaciu. v nepretrzitej prevadzke

* nizka spotreba PHM
* vlastny chladiaci systém
* jednoducha obsluha

Prislusenstvo:
* jednoduchy podvozok pre transport
mimo privesu alebo vozidla
* nemrznuca zmes v chladiacom
systéme
* prives s taznym zaradenim

( valnik - s plachtou — s kapotazou )
* potrebny pocet savic a vytlaénych
hadic

( priemyslové - poziarne )
 externa palivova nadrz pre stabilnu
inStalaciu

( podla poziadaviek )

Pouzitie:
* hasiCské zbory a vojenské jednotky
« stavebnictvo a ostatné priemysloveé
odvetvia -

zastavba do kropiacich vozidiel
* inStalacia pre zavlahovy systém
+ dialkova doprava vody

Typ: EP 16/8 — 1 LDW2204

Jednotka Lombardini: Diesel 2199 ccm

Vykon motora: 51,7 HP (38 kW) max. ot. - 3000 - merna spotreba 180 g/HP*hod - NM
éerpadlo: Odstredivé, jednostuphoveé, sacie hrdlo 1 x 110mm, vystup - 2 x B75

Tlak ( MPa ) 9

Vykon ( L / min) 2730 2500 ( valhy prietok 2 x DIN 75/1 x DIN 75 )
Pri tlaku { KPa) 4 5,2 ( volny prietok 2 x DIN 75/1 x DIN 75)
Rozmery ( d*§*v ) 1120 * 860 * 625

Hmotnost pohotovostna 298 kg






