


Suc Press 300

Suc Press 360 - Novy odsavac¢ dymu

Nové vilastnosti:
* mensSia velkost

* nizka hmotnost 25kg
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* letmé ulozenie hnacej vrtule
* prevod do rychla - pre vacsi vykon

* vratane sacej a vytlaCnej hadice

* systém GuickClap pre rychle a tesné
pripojenie sacich hadic a adaptérov

* moznost pripojenia penotvorného nastavca
pre vyrobu peny alebo hmlového zariadenia

48



>_
Y
O
—
<
=
—
Z
LL
=

49

ODSAVAC DYMU SUCPRESS
360

Tento novy odsava¢ dymu SucPress 360

je kompaktné, prenosné lahko ovladatelné
zariadenie urené pre odvetravanie zadymenych
priestorov, znizovanie koncentracie splodin horenia
a teploty u zasahu.

Odsavac dymu pracuje na principe
vytvarania , negativneho ,tlaku v
budovéach a uzatvorenych priestoroch
mechanickym sposobom.

1. NEGATIVNA VENTILACIA
pomocou sacich a vytlaénych hadic
2. POZITiVNA VENTILACIA
pretlakovym spésobom

QuickClap System

Ako sucast’ dodavky k odsavacu
dymu je 10m sacej a vytlacnej hadice
COMBINEC

Motor Honda
Typ:
Obsah ( ccm):
Nominalny vykon:
Max.otacky:
Palivova nadrz:
Merna spotreba:
Startovanie:

Vrtula
Typ:
Priemer:
Nominalny vykon:

Rozmery ( d*$*v) mm:
Hmotnost:

GX 100
98
3,0 HP
3600 ot./min.
2,51
310g/kwh
Startovanie $ntrou

3-lista
350mm
12 500cm3/hod

Rozmery a hmotnost’

770x299x458
25kg

Odsava¢ dymu je prispésobeny pre pouzitie univerzalneho

penotvorného zariadenia PZ 360




Tento odsava¢ dymu SucPress je kompakiny, prenosne lahko ovladatelné zariadenie uréené pre odvetranie
zadymenych priestorov, znizovanie koncentracie splodin horenia a teploty u zasahu :

Pren ny «ds ave € Cvrin | pracuje na principe vytvarania ,negativneho, tlaku v budovach a uzavretych priestoroch
mechanickym spésobom. )

1. NEGATIVNA VENTILACIA (pomocou sacich a vytlaénych hadic)

2. POZITIVNA VENTILACIA (pretiakovym spdsobom)

Vd'aka vysokému vykonu, malej hmotnosti, spolahlivosti pohonnej jednotky a dobrej
manévrovatelnosti je osvedcenou zbraiou pre boj proti zadymeniu v uzavretych priestoroch.

W

Rozmery (d*$*v)mm: 960*430*640

Motor: Stvortaktny benzinovy motor HONDA GX 200 - vykon 6,5 HP (4,78 kW)
Vykon (m3/h): 17000 - 23000

Vrtula trojlista, 500mm, odolnost do 160°C

Hmotnost" 42 kg

PrisluSenstvo: Savice SAV-C500/5N , Savice SAV-C500/5P

Penotvorné zariadenie, Hmlové zariadenie

Odsavace dymu su nenahradite/né najméa pri odovetrani pivniénych priestorov.
Ako prislu$enstvo k odsavagom dymu st dodavané velkopriemerové sacie a vytlaéné hadice $tandardnej dizky 5 m.

Délezitym doplnkom zariadenia je univerzalne hasiace zariadenie, ktoré umoZzfuje podavat do priestoru vodnu hmlu
alebo lahku penu.

>_
Y
O
—
<
—
—
Z
LL]
=

50



>_
Y
O
—
<
—
—
Z
LL
=

51

Prislusenstvo k ventilatorom ORKAN a SucPress:

Penotvorneé zariadenie

Penotvorné zariadenie je urcené k podavaniu vodnej hmly alebo lahkej peny do priestoru, nasadenim prostrednictvom
pretlakovych ventilatorov ORKAN alebo odsavacov dymu SucPress.

prietok zmesi: 180 — 260 I/min
tlak zmesi na vstupe: 0,4 - 1 MPa
vykon ( mnozstvo peny): 30 - 45m*/min

Hmlové zariadenie ot

Hmlové zariadenie je uréené k podavaniu vodnej hmly do priestoru nasadenia, prostrednictvom pretlakovych ventilatorov
ORKAN alebo odsavaca dymu SucPress.

Prietok: 160 l/min
Tlak zmesi na vstupe (max.):1
MPa

Harmonikova hadica

Hadica Combidec 2100,
harmonikového typu je velmi ohybné
potrubie vystuzené Spiralou
z ocelového drétu.

Vnutro hadice je potiahnuté féliou
z hlinika. Vonkaj8i ochranny plast
tvori textilia potiahnuta vrstvou PVC.

Kombinacia tychto materialov
zaru€uje dokonall ohybnost’
a pevnost.

Standardn4 dizka: 5m






